KENDALIF FASAT THYRISTOR TRIAC
?&G][P& ?@@&Eﬂ@&[ﬂ @mm
A 1K

Oleh: Drs. S unom o, M.T.
Jurusan

Pendidikan Teknik Elektro
FET UNY

porgatie sudr plos

Latar Belakang:

Modul Praktikum Elektronika daya berbasis TCA 785 buatan VEDC Malang komponennya mahal dan
tidak praktis karena selain dihubung ke tegangan sumber bolak balik 45 volt masih mengunakan
catu tegangan searah (eksternal)15 volt.

Tujuan:
menghasilkan modul perangkat keras sistem pemicu thyristor dan triac yang murah dan praktis
untuk praktikum elektronika daya.

Rumusan Masalah:

mampukah untai yang dibuat ini melakukan kendali fasa pada:

triac, thyristor dalam hubungan anti paralel dan thyristor dalam penyearah jembatan berkendali
setengah seperti yang dilakukan oleh modul buatan VEDC malang?
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HASIL:

Kendali fasa thyristor (SCR) dan TRIAC tanpa tegangan eksternal mampu:

1. melakukan kendali fasa gelombang tegangan satu fasa dengan sudut picu 00o-1800 dan 1800-3600 pada TRIAC,
dengan hasil picu 90 untuk pemicuan sudut 0o akibat penggunaan kopling optik.

2. melakukan kendali fasa gelombang tegangan satu fasa dengan sudut picu 00-1800 dan 1800-3600 pada SCR
dalam hubungan antiparalel, dengan hasil picu 90 untuk pemicuan sudut 0o akibat penggunaan kopling optik.

3. melakukan kendali fasa gelombang tegangan satu fasa dengan sudut picu 00-1800 pada SCR dalam hubungan
jembatan berkendali setengah, dengan hasil picu 0o untuk pemicuan sudut 0o (ketertinggalan tidak terbaca).




